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    คู่มือการเข้าเป็นลูกค้าอุตสาหกรรม 

 

 บริษัทฯ จําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว หรือก๊าซหุงต้มให้กบัโรงงานอุตสาหกรรม และกิจการประเภทอ่ืนๆ ซึ่งมี

ความจําเป็นต้องใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชือ้เพลิง หรือใช้เป็นองค์ประกอบของกระบวนการผลิต อาทิเช่น โรงงานผลิต

ยานยนต์ โรงงานถลงุโลหะโรงงานแปรรูปอาหารโรงงานสงัเคราะห์เส้นใยโรงงานเคร่ืองเคลือบเซรามิคโรงงานผลิตภณัฑ์

สเปรย์โรงงานผลติยางแทง่และถงุมือยางโรงงานพลาสติก เป็นต้น 

 LPG Systems: ระบบจ่ายก๊าซมี 3 ระบบ คือ 

1.ระบบท่อรวมถังก๊าซ 1 วาล์ว (Normal Vaporization Manifold System) 

เป็นระบบท่อรวมท่ีใช้ถังก๊าซหลายๆถังพร้อมกัน โดยนําไอก๊าซไปใช้งานโดยตรง ก๊าซส่วนท่ีเป็นของเหลวจะ

ระเหยขึน้มาทดแทนไอก๊าซท่ีถกูนําไปใช้ 

อัตราการจ่ายก๊าซ: 30 กิโลกรัม/ชัว่โมง (1.5 กก./ถงั/ชม.)  

การตดิตัง้: งบประมาณไมเ่กิน 1 แสนบาทตอ่สถานี (ไมเ่กิน 20 ถงั) ซึง่เป็นระบบดแูลรักษาและใช้งานง่ายท่ีสดุ 

ความเหมาะสม: เหมาะสมกบัโรงงานท่ีมีปริมาณการใช้ก๊าซไมเ่กิน 100 ถงัตอ่เดือน (5ตนั/เดือน) 

 

2.ระบบท่อรวมถังก๊าซ 2 วาล์ว (Liquid Withdrawal System) 

 เป็นระบบท่อรวมท่ีใช้ก๊าซหลายๆ ถังพร้อมกัน โดยการนําก๊าซส่วนท่ีเป็นของเหลวขึน้มาผ่านเคร่ืองช่วยระเหย 

เพ่ือ เปล่ียนสถานะของนํา้ก๊าซ ให้กลายเป็นไอก๊าซก่อนนําไปใช้งาน การใช้เคร่ืองช่วยระเหยจะทําให้ได้อตัราการจ่าย

ก๊าซท่ีสงู  และสม่ําเสมอส่งผลให้ความร้อนท่ีได้จากการเผาไหม้คงท่ีตลอดการใช้งาน รวมถึงลดประมาณนํา้ก๊าซท่ีเหลือ

ค้างในถงั 

อัตราการจ่ายก๊าซ: ขึน้กบัขนาดของเคร่ืองช่วยระเหย โดยมีขนาดตัง้แต ่50 ถงึ 300 กิโลกรัมตอ่ชัว่โมง 

การตดิตัง้: งบประมาณตัง้แต ่350,000 บาท ถงึ 500,000 บาท ตอ่สถานี (ไมเ่กิน 20 ถงั) 

ความเหมาะสม: เหมาะสมกบัโรงงานท่ีมีปริมาณการใช้ก๊าซตัง้แต่ 100 ถงัต่อเดือน (5 ตนั/เดือน) จนถึง 600 ถงัต่อเดือน 

  (30ตนั/เดือน) 

          : โรงงานท่ีมีความต้องการอตัราการจ่ายก๊าซท่ีสงูมากกวา่ 30 กิโลกรัม/ชัว่โมง อาทิ โรงงาน  

  เซรามิกส์ โรงงานทําถงัพลาสติก โรงงานผลติยางแทง่ โรงงานถลงุโลหะ เป็นต้น 



  

3.ระบบก๊าซ Bulk (Bulk System) 

 เป็นระบบจ่ายก๊าซขนาดใหญ่ท่ีเก็บและจ่ายก๊าซจากถงับรรจกุ๊าซขนาดตัง้แต่ 4.3 ตนั เป็นต้นไป โดยการติดตัง้

อปุกรณ์ และ ทอ่สง่ภายในสถานีต้องปฏิบติัตามข้อกําหนดของกรมธุรกิจพลงังาน 

อัตราการจ่ายก๊าซ: ขึน้กบัขนาดของเคร่ืองช่วยระเหย โดยมีขนาดตัง้แต ่50-300 กิโลกรัม/ชัว่โมง 

การตดิตัง้: งบประมาณตัง้แต ่700,000 บาท เป็นต้นไป ขึน้กบัจํานวนถงัเก็บก๊าซ เคร่ืองช่วยระเหย และการเดินทอ่ ก๊าซ 

ความเหมาะสม : เหมาะกบัโรงงาน หรือกิจการท่ีมีปริมาณการใช้ก๊าซ LPG ตัง้แต่ 15 ตนัขึน้ไป และมีพืน้ท่ีเพียงพอใน

    การติดตัง้ระบบ 

 *ระบบจ่ายก๊าซแบบ Bulk ต้องทําการทดสอบถงัเก็บก๊าซทกุๆ 5 ปี 

  

เอกสารประกอบการพจิารณาเบือ้งต้น 

 • สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน สําเนาทะเบียนบ้าน  

 • กรณีเป็นนิติบคุคลต้องใช้สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล พร้อมเอกสารของผู้ มีอํานาจ   

                            ทําการแทนนิติบคุคล 

 • ภาพถ่ายและแผนท่ีโดยสงัเขปของสถานท่ีขอตัง้สถานท่ีประกอบการโรงงานอตุสาหกรรม  

 • หนงัสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร  

 • ประมาณยอดการจําหน่ายตอ่เดือน แนวทางการจําหน่ายและวิธีการขยายตลาด 

 

ขัน้ตอนการพจิารณาของบริษัทฯ 

 • บริษัทฯ จะพิจารณาการเสนอติดตัง้ระบบก๊าซ โดยพิจารณาจากปริมาณความต้องการใช้ก๊าซ 

  โดยจะแจ้งผลการพิจารณาเบือ้งต้นภายในระยะเวลา 1 เดือน  หลงัจากได้รับเอกสารครบถ้วนแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 


